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TIP KABLA : MLT-NMA-SJ (A-DF(ZN)B2Y) 

PRIMENA : - Lagana struktura omogućava jednostavnu i brzu instalaciju 

- Mogućnost korišćenja kabla unutra kao i napolju zbog lagane strukture  

- Nemetalna konstrukcija / Potpuno izolaciona struktura sprečava elektromagnetne 

interferencije i omogućava primenu u strujnim vodovima uz energetske kablove  

- vodootporni 

- zaštita od glodara – obezbeđena odgovarajućim količinom staklenog vlakna  

- pogodno za instaliranje metodom  uduvavanja 

- opciona LSZH omotač 

KONSTRUKCIJA:   1.spoljna PE omotač (opciona LSZH omotač) 

2.nemetalni element (stakleno ili aramidno vlakno)  

3.omotač(i) jezgra 

4.PBT cev. 

5.Ispuna jezgra 

6.optička vlakna 

7.vodootporna ispuna cevi  

8.nemetalno ojačanje 

9.žica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip optičkog vlakna SM : 652-B, G 652-D, G 655 MM : 62.5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 
OM3> 

rastegljivost (N) (IEC 794-1-E1) 1200 (Min.) do 6000> 

Snaga nagnječenja (N/10 cm) (IEC 794-1-E3) 3000> 

Min. dozvoljeni radijus savijanja (mm) (IEC 794-1-E 11) 15xo statički &20xo dinamički gde je o spoljni presek kabla u mm> 

Opseg temperature (°C) (IEC 794-1-F -1) Operacija  -40 do + 70 instalacija  -30 do + 60> 

Broj vlakana Broj odbojnika  Broj ispune Okvirni presek kabla  Težina kabla (Kg/Km) 

4 1 5 12 100 

6 1 5 12 100 

8 1 (2) 5 (4) 12 100 

10 5 1 12 100 

12 1 (3,2) 5 (3,4) 12 100 

16 4 (2) 2 (4) 12 100 

24 6 (2,4) 0 (4,2) 12 110 

36 6 (3) 0 (3) 12 110 

48 6 (4) 0 (2) 13 120 

60 5 1 13 130 

72 6 0 13 130 

96 8 0 15 160 

144 12 0 20 260 

192 16 0 23 290 

http://www.etkkablo.com/pdetail.asp?PID=334

