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TIP KABLA : MLT-SA-DJ (A-DF(ZN)2Y(SR)2Y 

PRIMENA : - kabl visokog kapaciteta za direktno ukopavanje / korišćenje u kanalu. 

- Pogodan za instalaciju i upotrebu u teškim okruženjima i teškim 

vremenskim uslovima  

- Reljefna čelična armature i plašt obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljašnjih uticaja  

- Koristi se kao glavni kabl za MAN, WAN, LAN i za GSM, CATV, SMATV 

mreže 

- zaštićen od glodara i vodootporan 

- Mogućnost instalacije uduvavanjem  u PE cevi ili primena direktno ispod zemlje 

KONSTRUKCIJA :  1. spoljni PE omotač. 
2. armiran reljefnom čeličnom 

trakom  

3. unutrašnji PE omotač 

4. aramidno vlakno za snagu rastegljivosti (ili 

stakleno vlakno)  

5. omotač(i) jezgra 

6. ispuna jezgra.  

7. žica 

8.PBT cev 

9.Vodootporna ispuna cevi.  

10.optička vlakna 

11.nemetalno ojačanje (FRP) 
 
 
 
 
 
 

Tip optičkog vlakna SM : 652-B, G 652-D, G 655 MM : 62.5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3 

Snaga rastegljivosti (N) (IEC 794-1-E1) 2500 (Min.) do 8000 

Snaga nagnječenja (N/10 cm) (IEC 794-1-E3) 5000 

Min. dozvoljeni radijus savijanja (mm) (IEC 794- 

1-E 11) 
15xo statički &20xo dinamički, gde je o spoljni presek kabla u mm 

Opseg temperature (°C) (IEC 794-1-F -1) Operacija  -40 do + 70 instalacija -30 do + 60 

Broj vlakana Broj odbojnika Broj ispuna Unutrašnji i spoljašnji omotač 
debljina 

Okvirni presek 

kabla 
Težina kabla (Kg/Km) 

4 2 4 1.1/2 16 220 

6 3 3 1.1/2 16 220 

8 4 2 1.1/2 16 220 

10 5 1 1.1/2 16 230 

12 6 - 1.1/2 16 230 

24 6 - 1.1/2 16 230 

36 6 - 1.1/2 16 265 

48 6 - 1.1/2 18 265 

60 5 1 1.1/2 18 290 

72 6 - 1.1/2 18 290 

96 8 - 1.1/2 19,5 375 

144 12 - 1.1/2 21,5 500 

http://www.etkkablo.com/pdetail.asp?PID=339

