
 
 
 

 

XP 44; XP 44-A (N2XRGY, NA2XRGY) 

 
  

Standard: SRPS N.C5.230 
Nazivni napon Uo/U: 0,6/1 kV 
Ispitini napon: 3,5 kV  

KONSTRUKCIJA 

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa XP 
44, aluminijuma za tip XP 44-A. 
Izolacija: umrežen polietilen (XPE). 
Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. 
Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase. 
Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane čelične 
trake (kontraspirala obavezna kada se kabel koristi u rudnicima). 
Plašt: sloj od PVC mase. 
Boja plašta crna. 

PRIMENA 

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodi, 
kada se zahteva povećana mehanička zaštita od mehaničkih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i 
rada. U skladu sa Pravilnicma o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u 
rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom 
dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za 
horizontalno i vertikalno polaganje i na mestima gde postoje veće visinske razlike u jamskim rudnicima, 
uključujući i metanske jame. 

TEHNIČKI PODACI 

Dozvoljena temperatura provodnika: 
- najviša radna temperatura 90°C 
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C 
- u nužnom pogonu kratkotrajno preopterećenje do 130°C. 

Dozvoljena temperatura okoline: 
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C 
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela) 

Podaci za standardne  konstrukcije 

Q  ̴  kg/km 
n x q1) 
mm2 

Cu broj 
XP 44 
kg/km 

Al broj 
XP 44-A 
kg/km 

D  ̴  
mm XP 44 XP 44-A 

   3x6 183 52 17,0 612 500 
   3x10 288 67 19,0 800 611 
   3x16 461 139 22,5 1242 751 
   3x25* 720 218 27,0 1872 1400 
   3x35* 1008 305 30,0 2290 1651 
S 3x50 1440 435 30,0 2507 1607 
S 3x70 2016 609 34,0 3384 2187 
S 3x95 2736 827 37,5 4420 2608 
S 3x120 3456 1044 40,5 5298 3000 
S 3x150 4320 1305 44,0 6298 3500 
S 3x185 5328 1610 50,0 8103 4573 
S 3x240  6912 2088 55,0 10057 5380 
   3x25+16* 874 263 28,0 1933 1497 
   3x35+16* 1162 351 29,5 2284 1720 
S 3x50+25 1680 507 32,5 2897 1838 
S 3x70+35 2352 711 37,5 4060 2543 
S 3x95+50 3216 972 41,0 5122 3011 
S 3x120+70 4128 1247 44,0 6206 3478 
S 3X150+70 4992 1508 50,5 7787 4540 



 
 
 

Q  ̴  kg/km 
n x q1) 
mm2 

Cu broj 
XP 44 
kg/km 

Al broj 
XP 44-A 
kg/km 

D  ̴  
mm XP 44 XP 44-A 

S 3X185+95 6240 1886 54,5 9419 5286 
S 3X240+120 8064 2436 61,5 11882 6444 
   4x6 230 70 14,5 701 557 
   4x10 384 116 16,5 929 685 
   4x16 614 186 24,5 1472 1140 
   4x25* 960 290 28,5 2037 1593 
   4x35* 1344 406 30,0 2490 1876 
S 4x50 1920 580 34,0 3574 1879 
S 4x70 2688 812 37,5 4345 2608 
S 4x95 3648 1102 41,0 5813 3101 
S 4x120 4608 1392 44,0 6661 3585 
S 4x150 5760 1740 50,0 8411 4715 
S 4x185 7104 2148 54,5 10202 5471 
S 4x240  9216 2784 62,0 12952 6686 
   5x6 288 88 19,5 822 886 
   5x10 480 145 21,5 1087 1070 
   5x16 768 - 27,0 1911 1333 
   5x25 1200 - 31,5 2639 1858 

 

* Moguća je izrada konstrukcije sektorskog oblika po zahtevu kupca. 
1) Oznaka S ispred broja žila označava provodnike sektorskog   oblika 
 
q – nazivni presek provodnika, 
n – broj žila  
D –prečnik kabela, 
Q –masa kabela 
 

 




