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TIP KABLA : MLT-NMA-DJ–ADSS (A-DF(ZN)2YB2Y) 

PRIMENA : - vazdušni tip kabla bez čelične žice  
- vazdušna instalacija između polova uz pomoć specijalne instalacije  / opreme za suspenziju. 

- potpuno izolovana konstrukcija omogućava primenu u strujnim vodovima uz energetske kablove  

- veoma lagan i jednostavan za instalaciju 

- Specijalni crni polietilen visoke gustine obezbeđuje odličan otpor za vreme instalacije i zaštitu od spoljašnjih uticaja poput 

loših vremenskih uslova i UV zraka za vreme rada.  

-  Generalno se koristi kao vazdušni kabl za prenos podataka za Regionalne telekomunikacijske mreže 

KONSTRUKCIJA : 1. Spoljašnji crni poseban HDPE omotač. 
2. Aramidna vlakna visokog modula 

3. Opcioni unutrašnji PE 

omotač.  

4. Omotač(i) jezgra 

5. PBT cev 

6. Ispuna jezgra 

7. optička vlakna 

8.vodootporna ispuna cevi  

9.nemetalno centralno ojačanje  

10.žica 

 
 
 
 
 

Tip optičkog vlakna SM : 652-B, G 652-D, G 655 MM : 62.5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3 

Snaga rastegljivosti (N) (IEC 794-1-E1) 2700 (Min.) do 15000 

Snaga nagnječenja (N/10 cm) (IEC 794-1-E3) 4000 

Min. dozvoljeni radijus savijanja (mm) (IEC 794-1-E 11) 15xo statički &20xo dinamički, gde je o spoljni presek kabla u mm 

Opseg temperature (°C) (IEC 794-1-F -1) Operacija  -40 do + 70 instalacija -30 do + 60 

Broj vlakana Broj odbojnika Broj ispuna Unutrašnji i spoljašnji omotač 
debljina 

Okvirni presek 

kabla  

Težina kabla (Kg/Km) 

4 1 5 1.1/1.6 14 140 

6 1 5 1.1/1.6 14 140 

8 2 4 1.1/1.6 14 140 

12 1(3) 5 (3) 1.1/1.6 16 150 

24 2 4 1.1/1.6 16 150 

36 3 3 1.1/1.6 16 150 

48 4 2 1.1/1.6 16 160 

60 5 1 1.1/1.6 16 180 

72 6 - 1.1/1.6 16 180 

 
 
 Parametri ulegnuća i napregnutosti  
 

 

Parametri opsega (m) ulegnuća  % napregnutost N LAGANO ulegnuće % 

napregnutost 

 
 

SREDNJE ulegnuće % 

napetost N 

 JAKO ulegnuće % 

Napetost N 

 

30 1.0 445 1.2 1000 2.3 1300 3.0 1960 

45 1.0 665 1.3 1390 2.5 1780 3.3.3.6 2640 

60 1.0 880 1.4 1740 2.7 2230 3.9 3265 

75 1.0 1110 1.4 2100 2.8 2650 4.1 3815 

90 1.0 1130 1.5 2400 3.0 3030 - 4345 

110 1.0 1570 1.5 2720 3.1 3400 - - 

120 1.0 1790 1.6 3050 3.2 3785 - - 

140 1.0 2050 1.6 3350 3.3 4125 - - 

150 1.0 2230 1.6 3650 3.3 4455 - - 

170 1.0 2500 1.7 3950 -  - - - 

180 1.0 2700 1.7 4250 -  - - - 


