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TIP KABLA : MLT-NMA-SJ-C 

PRIMENA    : • lagana struktura omogućava jednostavnu i brzu instalaciju. • omogućuje prenos vide signala, podataka i struje 

u istom kablu za CCTV i ostale primene. • koristi se u signalnim sistemima (u protivpožarnim alarmnim 
sistemima itd.) •ima zaštitu od glodara i vodootporan je. •koristi se za LAN, WAN za strukturno kabliranje i 
umrežavanje kada je potrebno upravljati prenosom podataka i struje i kada je potrebno kontrolisati iz jednog 
centra. •opcioni LSZH omotač omogućava korišćenje kao unutrašnjeg i spoljašnjeg kabla. 

KONSTRUKCIJA : 1. PE spoljni omotač 2. Vodootporno stakleno vlakno 3. Traka koja bubri u vodi 4. Centralno ojačanje 5. Suvo 

jezgro 6. materijal odbojnika (PBT) 7. Tiksotropni gel 8. do 12 vlakana po cevi & 72 vlakana po kablu 9. 
Tets odbojnik (ispuna) 10. Energetski kabl x 2 

 
 

 
 

1. Tip optičkog kabla SM  : 652-B, G 652-D, G 655 
MM : 62.5/125 OM1,50/125 OM2, 50/125 OM3 

2. Snaga rastegljivosti (N) (IEC 794-1-E1) 1200 do 6000 

3. Snaga nagnječenja (N/10 cm) (IEC 794-1-E3) 3000 

4. Min. dozvoljeni radijus savijanja  (mm)  (IEC 794-1-E 11) 15xo statički i 20 xo dinamički 
Gde je o spoljni presek kabla u mm 

5. Opseg temperature (°C) (IEC 794-1-F-1) operacija  -40 do +70   instalacija -30 do +60 

 
Broj vlakana  

 
(broj odbojnika) 

 
Broj ispuna 

 
SNAGA 

Okvirni 

presek 

kabla 

Težina kabla 

(Kg/Km) 
 

4 1 3 2X1.5(mm2 ) 11 125 

6 1 3 2X1.5(mm2 ) 11 125 

8 1 3 2X1.5(mm2 ) 11 125 

12 2 2 2X1.5(mm2 ) 11 125 

16 2 2 2X1.5(mm2 ) 11 125 

18 3 1 2X1.5(mm2 ) 11 125 

24 3 1 2X1.5(mm2 ) 11 125 

36 3 1 2X1.5(mm2 ) 12 140 

48 4 0 2X1.5(mm2 ) 12 140 

60 5 1 2X1.5(mm2 ) 13 170 

72 6 0 2X1.5(mm2 ) 13 170 

4 1 3 2X2.5(mm2 ) 12 155 

6 1 3 2X2.5(mm2 ) 12 155 

8 1 3 2X2.5(mm2 ) 12 155 

12 2 2 2X2.5(mm2 ) 12 155 

16 2 2 2X2.5(mm2 ) 12 155 

18 3 1 2X2.5(mm2 ) 12 155 

24 3 1 2X2.5(mm2 ) 12 155 

36 3 1 2X2.5(mm2 ) 12 155 

48 4 0 2X2.5(mm2 ) 12 155 

60 5 1 2X2.5(mm2 ) 13 185 

72 6 0 2X2.5(mm2 ) 13 185 
 

 
 
 
 

http://www.etkkablo.com/pdetail.asp?PID=429

