
 
 
 

 

Aluminijumski provodnici ojačani čelikom 

 
Standard: DIN 48 204; JUS N.C1.351   

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija: provodnik kombinovan od aluminijumskih i čeličnih žica. 
Materijal: aluminijum prema DIN  EN 1715-2 : 1997-11; jako pocinkovana čelična žica. 

PRIMENA 
Za nadzemne vodove. 

TEHNIČKI PODACI 
Konstrukcija 

Broj i nominalni prečnik žica, mm Nominalni presek 
(aluminijum/čelik) 

mm2 Aluminijum Čelik 

Prečnik 
provodnika 

~ mm 

Masa 
~ kg/km 

  Računska sila 
kidanja, N 

Računski otpor pri 
200C, Ω/km 

16/2,5 6 x 1,80 1 x 1,80 5,4 62 5 950 1,8803 
25/4 6 x 2,25 1 x 2,25 6,8 97 9 200 1,2034 
35/6 6 x 2,70 1 x 2,70 8,1 140 12 650   0,8357 

44/32 14 x 2,00 7 x 2,40 11,2 372 45 000 0,6577 
50/8 6 x 3,20 1 x 3,20 9,6 196 17 100 0,5950 

50/30 12 x 2,33 7 x 2,33 11,7 378 43 800 0,5647 
70/12 26 x 1,85 7 x 1,44 11,7 284 26 800 0,4137 
75/80 18 x 2,30 19 x 2,30 16,1 828 103 010 0,3875 
95/15 26 x 2,15 7 x 1,67 13,6 283 35 750 0,3060 
95/55 12 x 3,20 7 x 3,20 16,0 712 79 350 0,2994 

105/75 14 x 3,10 19 x 2,25 17,5 891 108 450 0,2738 
120/20 26 x 2,44 7 x 1,90 15,5 494 45 650 0,2376 
120/70 12 x 3,60 7 x 3,60 18,0 901 100 000 0,2366 
125/30 30 x 2,33 7 x 2,33 16,1 591 57 600 0,2261 
150/25 26 x 2,70 7 x 2,10 17,1 605 55 250 0,1941 
170/40 30 x 2,70 7 x 2,70 18,9 794 76 750 0,1684 
185/30 26 x 3,00 7 x 2,33 19,0 746 66 200 0,1572 
210/35 26 x 3,20 7 x 2,49 20,3 850 74 900 0,1382 
210/50 30 x 3,00 7 x 3,00 21,0 981 93 900 0,1364 
230/30 24 x 3,50 7 x 2,33 21,0 877 73 100 0,1251 
240/40 26 x 3,45 7 x 2,68 21,9 987 86 400 0,1189 
240/55 30 x 3,20 7 x 3,20 22,4 1107 101 880 0,1197 
265/35 24 x 3,74 7 x 2,49 22,4 1002 83 050 0,1095 
300/50 26 x 3,86 7 x 3,00 24,5 1236 107 000 0,0950 
305/40 54 x 2,68 7 x 2,68 24,1 1160 99 400 0,0950 
340/30 48 x 3,00 7 x 2,33 25,0 1180 92 900 0,0852 
350/80 30 x 3,85 19 x 2,30 26,9 1585 145 630 0,0827 
360/57 26 x 4,20 19 x 1,96 26,6 1444 125 030 0,0802 
380/50 54 x 3,00 7 x 3,00 27,0 1453 123 100 0,0758 
385/35 48 x 3,20 7 x 2,49 26,7 1344 104 800 0,0749 
435/55 54 x 3,20 7 x 3,20 28,8 1653 136 450 0,0666 
450/40 48 x 3,45 7 x 2,68 28,7 1561 120 750 0,0666 
490/65 54 x 3,40 7 x 3,40 30,6 1866 153 100 0,0590 

490/110 30 x 4,55 19 x 2,73 31,7 2221 204 050 0,0592 
495/35 45 x 3,74 7 x 2,49 29,9 1646 121 800 0,0585 
510/45 48 x 3,68 7 x 2,87 30,7 1778 136 650 0,0566 
550/70 54 x 3,60 7 x 3,60 32,4 2092 170 600 0,0527 
560/50 48 x 3,86 7 x 3,00 32,2 1954 148 950 0,0515 
570/40 45 x 4,02 7 x 2,68 32,2 1888 136 200 0,0506 
650/45 45 x 4,30 7 x 2,87 34,0 2171 155 500 0,0442 
680/85 54 x 4,00 19 x 2,40 36,0 2566 206 250 0,0427 

1045/45 72 x4,30 7 x 2,87 43,0 3251 217 600 0,0277 
 


