
ŽEpN; BT/HT 

Standard: 
UIC 895 za: BT 750 HT 1500 HT 3000 
SRPS N.C3.350 za: ŽEpN 750 ŽEpN 1500 ŽEpN 3000 
Nazivni napon: 750 V 1500 V 3000 V 
Ispitini napon: 2000 V 6000 V 12000 V 

KONSTRUKCIJA 

Provodnik: finožični bakarni provodnik (klasa 5 IEC 228; klasa 5, SRPS N.C0.015); 
finožični, naročito savitljiv, bakarni provodnik (klasa 6, IEC 228; klasa 6, SRPS N.C0.015);  
Separator: od pogodnog materijala, 
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka, 
Plašt: gumena mešavina na bazi hlorsulfonovanog polietilenskog kaučuka, otporna na ulja, masti i goriva; 
ne širi plamen  

PRIMENA 

Kabel se koristi u električnim šinskim vozilima za električne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, 
za kontrolu i upravljanje kao i za osvetlenje. 

TEHNIČKI PODACI 

Dozvoljena temperatura provodnika 
- u radu (pri stalnom opterećenju) 70 ili 100oC 
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC 

Dozvoljena temperatura okoline 
- pri postavljanju, najniža - 20oC 
- u radu, najniža - 40oC 

Poluprečnik savijanja: najmanje 6D (D – prečnik kabela) 

Podaci za standardne konstrukcije 
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1,5 15 5,2 45 7,6 81 9,6 119 
2,5 24 5,9 60 8,1 95 10,1 133 

4 39 6,6 81 8,6 116 10,6 157 
6 58 7,6 112 9,7 150 11,7 198 

10 96 8,9 171 10,9 217 12,7 263 
16 154 10,5 245 12,1 285 13,9 335 
25 240 12,4 360 13,6 396 15,4 454 
35 336 14,0 480 15,2 517 17,0 581 
50 480 15,0 645 17,4 705 19,2 775 
70 672 18,0 890 19,2 930 21,0 1010 
95 912 20,4 1135 21,8 1205 23,6 1290 

120 1152 22,5 1425 23,9 1496 25,7 1595 
150 1440 24,9 1755 25,9 1815 27,9 1930 
185 1776 27,5 2125 28,9 2217 30,1 2295 
240 2304 30,1 2735 32,7 2928 32,9 2930 

q – nazivni presek provodnika, 
D – prečnik kabela, 
Q – masa kabela 


