
EpN 55 

Standard:                     SRPS N.C5.353 
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV 
Ispitni napon:               2,5 kV 

KONSTRUKCIJA 

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),  
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2),  
Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP5), 
Zaštitni provodnik: oplet od kalajisane bakarne žice preko slaboprovodljive trake, 
Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen i abraziju; 
boja plašta: žuta za energetske i siva za signalno-komandne kablove. 

PRIMENA 

Kabel se može koristiti u rudnicima sa jamskom eksploatacijom za neposredno napajanje mašina, uređaja 
i aparata u prostorima ugroženim od metana. 

Kabel se koristi kao energetski i kao signalno-komandni. 

TEHNIČKI PODACI 

Dozvoljena temperatura provodnika: 
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC 
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše  + 250oC 

Dozvoljena temperatura okoline: 
- kabel u pokretu - 25oC do + 40oC 
- trajno položen   - 30oC do + 40oC 

Poluprečnik savijanja: najmanje 5D (D - prečnik kabela) 

Podaci za neke konstrukcije 
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3 x 2,5/2,5 96 17 353 4 x 2,5/2,5 120 19 433
3 x 4/4 154 19 516 4 x 4/4 192 20 592
3 x 6/6 231 23 698 4 x 6/6 288 23 782
3 x 10/10 384 24 929 4 x 10/10 480 28 1255
3 x 16/16 615 29 1360 5 x 2,5/2,5 144 20 557
3 x 25/16 874 32 1685 5 x 4/4 231 21 658
3 x 35/16 1162 36 2287 5 x 6/6 346 27 1006
3 x 50/25 1680 44 3037 19 x 1,5/4 312 27 929
3 x 70/35 2352 49 4458 25 x 1,5/4 399 29 996

n -  broj žila, 
q – nazivni presek provodnika, 
D –prečnik kabela, 
Q –masa kabela 

I ostale konstrukcije na zahtev kupca. 


