
 
 
 

 

EpN 58 

 
 
 

 
Standard:                    SRPS N.C5.358 
Nazivni napon Uo/U:   450/750 V 
Ispitni napon:              2,5 kV 
 

KONSTRUKCIJA 

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa5),  
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2),  
Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka (SRPS N.C0.190, GP5), 
Zaštita od uvijanja: oplet od pogodnog materijala,  
Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7) otporan na ulje, plamen, habanje;  
boja žuta. 

PRIMENA 

Kabel se upotrebljava u rudnicima sa podzemnim kopom za napajanje obrtnih bušilica. 

TEHNIČKI PODACI 

Dozvoljena temperatura provodnika: 
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC 
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše   + 250oC 

Dozvoljena temperatura okoline: 
- kabel u pokretu - 30oC do + 40oC 
- trajno položen   - 25oC do + 40oC 
Poluprečnik savijanja: najmanje 4D (D - prečnik kabela) 

Podaci za neke konstrukcije 

n x q 
mm2 

Cu broj 
kg/km 

D  
mm 

Q  
kg/km 

3 x 1,5   44 14 238 
4 x 6 231 21 651 
5 x 2,5 120 18 438 
5 x 4 192 21 609 
5 x 6 288 24 844 
5 x 10 480 27  1209 

 
n –  broj žila, 
q –  nazivni presek provodnika, 
D – prečnik kabela, 
Q – masa kabela 
 

 

 

 


