
Instrumetalni protivpošarni kabl  RE-2G(St)HSTAH...CI  2x2x0.50 mm²     1x2x1.50 mm² 

 Konstrukcija 
Provodnik uvezane bakarne žice (EN/IEC 228 , HD 383, BS 6360, VDE 0295 Class 2)

Izolator silikonska guma (HD 22.1 ,BS 7655 EI2)

Boje jezgra par: bela, crna (označeno brojevima)
Postavka parovi su vezani u slojevima

Odvajač traka od poliestera

Omotač AL-PES traka (sa 7X0.30 mm licnasta tanka bakarna žica)

Unutrašnji omotač bezhalogeno jedinjenje otporno na plamen ( HFFR/LSZH/ LSOH/ FRNC) (EN 50290-2/ 
VDE 0207 HM2 BS 7655 LTS1,LTS3), crna

Armatura armiran dvostrukom čeličnom trakom (100% cov.)

Omotač bezhalogeno jedinjenje otporno na plamen ( HFFR/LSZH/ LSOH/ FRNC) (EN 50290-2/ 
VDE 0207 HM2 BS 7655 LTS1,LTS3), narandžasta

 RoHS  [METER MARK] 2 Tehničke i električne karakteristike (20°C) 

Otpor provodnika (max.) 0.50 mm² : 36 Ω/km  1.50 mm² : 12.1 Ω/km 
Radni napon 0.3/ 5kV 
Test napon Jezgro/ Jezgro: 2000 V    Jezgro/ Zaštita: 1000 V 
Kapacitivnost (800 Hz) max. nF/km 85 (Vrednosti kapacitivnosti mogu se povećati za 20% za do 4 para 
Kapacitivnost neuravnotežena (max.) 500 pF / 500 m 
L/R odnos (max.) 0.50 mm² :25 μH/ Ω  1.50 mm² :40 μH/ Ω 
Otpor izolatora > 300 MΩ.km 
Opseg temperature Fiksna: -40°C......+90°C ,  Fleksibilna: -5 °C......+50°C 
Min. radijus savijanja 15x prečnik kabla 
Indeks kiseonika Min. 34% 
Testovi na plamen IEC/EN 60332-1, IEC 60332-3-24 (CAT A), ( BS 4066 part 1&3) EN 50266-2-2 
Gustina dima IEC/ EN  61034, BS 7622, HD 606 

Korozivi gasovi IEC 60754-2 , BS 6425, EN 50267 

Otpornost na ulje ( IEC 60811) ASTM No 2 oil 70°C 4 sata 

Protivpožarni test IEC 60331, BS 6387 C,W,Z, EN50200 PH30 (EN 50362 za više od 20 mm 
prečnika kabla) 

Kablovi koji se koriste u analognom i digitalnom prenosu signala, ima široko polje 
primene. Fabrike, rafinerije, petrohemijska postrojenja, elektrane, konverzija prirodni 
gas / benzinskih stanica, itd predstavljaju glavne aplikacije ovog kabla. Idealan za 
sisteme koji treba da rade u požaru ..




